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M01800 
NAL SİMİDİ
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M01100 (2.5kg) 

İç Çap:41cm
Dış Çap: 62cmİç Çap:42cm

Dış Çap: 72cm

M01810 IŞIKLI
ŞAMANDIRA

Işıklı şamandıra tehlike yok iken
baş aşağı olarak braketine takılı
konumda durmalıdır. Herhangi

bir tehlike anında denize
atıldığında denizin üzerinde düz

konumda kalır ve beyaz ışık verir.
Led teknolojisine sahiptir.

3 Adet AA Kalem pil ile çalışır.

Can Simidlerinin dışı polietilen malzeme, iç kısmı ise poliüretan ile
kaplıdır. Can simidinin etrafı polietilen yüzdürücü halat ile çevrilmiştir.

Üzerlerinde 400cm2 solas a uygun reflektif bant mevcuttur.
Nal simidlerinin ise İç kısmı polietilen levha, dış yüzeyi ise kumaş ile

kaplıdır. Yanlarında polietilen yüzdürücü halat mevcuttur.

CAN SİMİDLERİ VE NAL SİMİDLERİ

BRAKETLER
M01830 CAN SİMİDİ

M01820 NAL SİMİDİ
Teknede Can ve Nal simidini sabit olarak

konumlandırmak için kullanılır.
Üzerinde bulunan sabitleme
delikleri ile gemide istenilen

yerlere monte edilebilir. Klipsleri
sayesinde ışıklı şamandıra

montajı kolaydır.08


